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\ ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens \

1.1. Produktidentifikator
Lithium-lonen Batterie in diversen Erzeugnissen
Weitere Handelsnamen

Lithium lonen Akku (012551 & 012554)

Origin Outdoors LED Taschenlampe Powerbank (012550), Focus (500505), Titan (012505), Goliath (012553)
Origin Outdoors LED Stirnlampe Sensor (012580), Hybrid (012585), Fusion (012575), Taillight (012520)
Origin Outdoors LED Campinglampe (012540), Spotlight (012545), LED-Pocketleuchte (040611)

Origin Outdoors UV-Wasserfilter (179620), Powerbank Kompakt 2.0 (180883), Powerbank Kompakt (180885)
Origin Outdoors Kurbelradio Multi (180882), Kurbelradio Multi DAB+(180884)

Origin Outdoors USB-Handwarmer Powerbank (180868)

Basic Nature Powerbank 8 (180866), Powerbank 20 (180867), Solar-Ladegerat Powerbank (180874)

Basic Nature Feuerzeug ARC USB (200402,200403,200405)

Basic Nature LED Anhanger USB (500502)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Batterien und Akkumulatoren

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Relags GmbH
Stral3e: Im Grund 6 - 10
Ort: D-83104 Tuntenhausen / Hht.
Telefon: +49 8065 9039 0 Telefax: +49 8065 9039 35
E-Mail: relags@relags.de
Ansprechpartner: Christoph Trinkl Telefon: +49 8065 9039 0
E-Mail: c.trinkl@relags.de
Internet: www.relags.de
1.4. Notrufnummer: +49 8065 9039 0 Diese Nummer ist nur zu Birozeiten besetzt.
Weitere Angaben

Dieser Batteriepack ist ein Artikel gemalf3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, in der durch
Verordnung (EU) Nr. 453/2010 geénderten Fassung, und fallt nicht unter die REACH-Verordnung. Die in diesem
Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Hinweise enthalten wertvolle und kritische Informationen fiir die sichere und
sachgemale Verwendung des Produkts. Dieses SDB sollte aufbewahrt und den Mitarbeitern und weiteren
Anwendern des Produkts zur Verfiigung stehen.

ABSCHNITT 2: Moégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
Carc. 2; H351

Repr. 1B; H360Fd
STOT RE 1; H372

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente
Hinweis zur Kennzeichnung

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: nicht anwendbar / nicht relevant
Das Produkt ist: Erzeugnis (Batterien und Akkumulatoren)
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2.3. Sonstige Gefahren
Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zindquellen explosionsgefahrlich. (Bildung von: Gase/Dampfe, giftig)
Behalter nicht gewaltsam 6ffnen. Zur Vermeidung von Risiken fur Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung
einzuhalten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Chemische Charakterisierung
Das Produkt ist: Erzeugnis (Batterien und Akkumulatoren)
Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-NI. | Index-Nr. | REACH-NI.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

12190-79-3 | Cobaltlithiumdioxid 30-40 %
235-362-0 | 01-2119974118-31
Carc. 2, Repr. 1B; H351 H360Fd

21324-40-3 | Lithiumhexafluorophosphat(1-) 10-25%
244-334-7 | 01-2119383485-29
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, STOT RE 1; H301 H314 H318 H372

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. \ Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

21324-40-3 | 244-334-7 \ Lithiumhexafluorophosphat(1-) 10-25%
oral: ATE =100 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise

In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, &rztlichen Rat einholen. Folgende Hinweise
beziehen sich auf den direkten Kontakt mit dem Inhalt der Batterie oder des Akkus.

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten. Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Mit viel Wasser/Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei
Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei Bertihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spllen
und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspllen.

Nach Verschlucken

Erbrechen herbeifiihren, wenn die betroffene Person bei Bewusstsein ist. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.
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\ ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung \

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel

LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Kohlendioxid (CO2), Stickstoff, Trockenldschmittel, Schaum.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahr des Berstens des Behdlters. (Elektrolyt: Leichtentziindlich)
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2), Giftiger Metalloxidrauch atzend.
Pyrolyseprodukte, toxisch, fluorhaltig.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen. Vollschutzanzug.
Zusiatzliche Hinweise

Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von
Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriuhstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Hinweise

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personen in
Sicherheit bringen. Umgebung réumen.

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Fur ausreichende Liftung sorgen. Alle Ziindquellen entfernen. Persénliche Schutzausriistung verwenden.
Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fur Riickhaltung
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich.
Fiir Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gem&af Abschnitt Entsorgung behandeln.
Batterien und Akkumulatoren: Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Ziindquellen explosionsgeféhrlich.
Elektrolyt:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf3 Abschnitt Entsorgung behandeln.

Weitere Angaben
Funkenarmes Werkzeug verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Vorsichtig handhaben - Sto3, Reibung, Schlag vermeiden. Behalter nicht gewaltsam 6ffnen.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
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rauchen. Malinahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende
Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Weitere Angaben zur Handhabung

Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behilter

Kihl und trocken lagern. Fir ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten. Nicht

rauchen.
Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Metalle (einschlie3lich Legierungen), Wasser, Starke Saure, Oxidationsmittel, stark.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Vor Hitze schiitzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen. Vor Feuchtigkeit schiitzen.
Lagerklasse nach TRGS 510: 11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen
Batterien und Akkumulatoren

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen \

8.1. Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

i Spitzenbe- . .
- 3 3
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m F/m grenzungsfaktor Hinweis Art
- Fluoride, anorganisch (als Fluor berechnet) 1E 4(1) Y, H TRGS 900
Lithiumverbindungen, anorganische, mit
- Ausnahme von Lithium und starker 0,2E 1(1) Y TRGS 900
reizenden Lithiumverbindungen
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
. Untersuchungs- | Probennahme-
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert material zeitpunkt
- Aluminium (in
7429-90-5 | Aluminium Kreatinin) 50 pg/g ] c

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

BEI Exposition: (Elektrolyt): Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz

BEI Exposition: (Elektrolyt): Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN 1SO 374)

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen,
die Chemikalienbestéandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem

Handschuhhersteller abzuklaren.
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Koérperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

BEI Exposition: (Elektrolyt): Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen.
Thermische Gefahren

Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest

Farbe: diverse

Geruch: geruchlos

Geruchsschwelle: nicht anwendbar

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:

Entziindbarkeit: Elektrolyt: Leichtentziindlich
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Flammpunkt: nicht bestimmt
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht anwendbar
Kinematische Viskositéat: nicht anwendbar
Wasserléslichkeit: Nicht mischbar

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte: nicht bestimmt
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitét
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilitét
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefédhrlicher Reaktionen
Hitze / Bei Brand: Gefahr des Berstens des Behélters.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vorsichtig handhaben - Sto3, Reibung, Schlag vermeiden. Von Hitze, hei3en Oberflachen, Funken, offenen
Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.
Vor Feuchtigkeit schitzen.
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10.5. Unvertragliche Materialien
Metalle (einschlieBlich Legierungen), Wasser, Starke Saure, Oxidationsmittel, stark.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2), Gase/Dampfe, giftig, Giftiger Metalloxidrauch
atzend. Pyrolyseprodukte, toxisch, fluorhaltig.

\ ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
ATEmix berechnet

ATE (oral) 625,00 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mg/|

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg \ Dosis \ Spezies \ Quelle \ Methode
21324-40-3 | Lithiumhexafluorophosphat(1-)

oral \ATE 100 mg/kg \ \ \

Reiz- und Atzwirkung
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgeféahrdende Wirkungen
Kann vermutlich Krebs erzeugen. (Cobaltlithiumdioxid)

Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen. (Cobaltlithiumdioxid)
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Schadigt die Organe bei lAngerer oder wiederholter Exposition. (Lithiumhexafluorophosphat(1-))
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Hautkontakt

Elektrolyt: Verschlucken, Hautkontakt, Augenkontakt, Einatmen.

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht gepruft.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht gepruft.
12.4. Mobilitat im Boden
Das Produkt wurde nicht gepruft.
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien geméafld REACH, Anhang XIII.
Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.
Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schédliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemafR den behdrdlichen Vorschriften.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung gemaf den behdordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder
ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

3480; 3481

LITHIUM-IONEN-BATTERIEN )
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN

14.3. Transportgefahrenklassen: 9

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder
ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

188 230 310 348 360 376 377 387 670
0

EO

2

E

3480, 3481

LITHIUM-IONEN-BATTERIEN )
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN

14.3. Transportgefahrenklassen: 9

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

9A




Relags GmbH

RELAGS

putdoor-equipment

Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

\ Lithium-lonen Batterie in diversen Erzeugnissen \
\ Uberarbeitet am: 31.07.2024 Seite 8 von 10\

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder
ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder
ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

M4

188 230 310 348 360 376 377 387 670
0

EO

3480, 3481

LITHIUM ION BATTERIES
LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT

9

9A

188,V230, 310, 348, 360, 376, 377, 384,
0
EO

F-A, S-

3480, 3481

LITHIUM ION BATTERIES
LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT

9

9A

A48 A8 A99 A154 A164 A181 A185 A206 A21

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:  Forbidden

Passenger LQ: Forbidden
Freigestellte Menge: EO
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 967

IATA-Maximale Menge - Passenger: 5kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 967
IATA-Maximale Menge - Cargo: 35 kg

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:
14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender

Schitzen gegen: Hitze, Kondensation, Feuchtigkeit.
Vorsichtig handhaben - Sto3, Reibung, Schlag vermeiden.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gema IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

Nein
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‘ ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 75

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie  Unterliegt nicht der SEVESO |lI-Richtlinie
2012/18/EU:

Zuséatzliche Hinweise

Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: nicht anwendbar / nicht relevant
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: nicht anwendbar / nicht relevant
Als Erzeugnis ist das Produkt nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht

kennzeichnungspflichtig.
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 3 - stark wassergefahrdend

Status: Einstufung von Gemischen gemaf Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Krebserzeugende, erbgutverandernde oder fortpflanzungsgefahrdende Stoffe (TRGS 905)

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung Kategorie

harmonisierte Einstufung

Cobalt-Verbindungen (bioverfugbar, in Form
atembarer Staube/Aerosole), ausgen. die in dieser
- - Liste bzw. in Anh. VI Teil 3 der CLP-Verordnung K2, M-, RF-, RD -
namentl. aufgefiihrten Co-Verb., Co-halt. Spinellen
u. org. Co-Sikkativen

Zusatzliche Hinweise
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusétzlich zu beachten!

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16.

Abkiirzungen und Akronyme

Acute Tox: Akute Toxizitat

Skin Corr: Atzwirkung auf die Haut

Eye Dam: Schwere Augenschadigung

Carc: Karzinogenitéat

Repr: Reproduktionstoxizitat

STOT RE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

CLP: Classification, Labelling and Packaging
REACh: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

EG/EWG: Europaische Gemeinschaft/Européische Wirtschaftsgemeinschaft
EU: Européische Union

CAS: Chemical Abstracts Service
M-Factor: Multiplication Factor

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute Toxicity Estimate

LC50: Lethal Concentration, 50%

LD50: Lethal Dose, 50%

LL50: Lethal Loading, 50%




RELAGS

putdoor-equipment

Relags GmbH
Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Lithium-lonen Batterie in diversen Erzeugnissen \

\ Uberarbeitet am: 31.07.2024 Seite 10 von 10\

EL50: Effect Loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-Concentration Factor

PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic

vPVB: very Persistent, very Bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation

intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

TI: Technical Instructions

DGR: Dangerous Goods Regulations

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

IE: Industrial Emissions

SVHC: Substance of Very High Concern

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Fur Abklrzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abklirzungen). (v.1.2, 2013)

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Acute Tox. 4; H302 Berechnungsverfahren
Skin Corr. 1A; H314 Berechnungsverfahren
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren
Carc. 2, H351 Berechnungsverfahren
Repr. 1B; H360Fd Berechnungsverfahren
STOT RE 1; H372 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volitext)

H301
H302
H314
H318
H351
H360Fd
H372

Weitere Angaben

Giftig bei Verschlucken.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Verursacht schwere Augenschaden.

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Kann die Fruchtbarkeit beeintréachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
Schéadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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